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表層工（密粒度 AC20FA）

上層路盤工（粒調砕石 M-40）

横断用自由勾配側溝(400用)

FH=20.583

t＝ 5㎝

t＝15㎝

下層路盤工（再生砕石 RC-40） t＝35㎝
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下流側接続工
L=0.25m

横断用自由勾配側溝（B400-H400）
L=6.00m

上流側接続工
L=0.16m
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施工延長6.41m

下流側接続工
L=0.25m

横断用自由勾配側溝
B400×H400 L=6.00m

上流側接続工
L=0.16m

舗装版剥ぎ取り
A=23.60㎡

表層工(AC20FA t=5cm)
A=24.06㎡
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2-D13×19721 上流

鉄筋加工図

12-D13×1002 上流
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2-D13×19721 下流 12-D13×2002 下流

200

上流(下流)側接続工 S=1:25 断面配筋図 S=1:25

名 称 規 格 計 算 式 数 量

18-8-40

上流(下流)側接続工数量計算表

m
3

2.59(0.660×0.566-0.400×0.286)×10.00＝2.59

10.00m当り

コンクリート

無筋構造物 m
3

2.59コンクリ－トと同数量養 生

m
2

無筋構造物 m
2

25.04(0.566+0.286+0.400)×2×10.00＝25.04型 枠

RC-40,t=10cm 0.760×10.00＝7.60基礎砕石 m
2

7.60

上 流 ( 下 流 ) 側 接 続 工 鉄 筋 重 量 表

種 別 径 長 さ
( m m )

本 数 単 位 重 量
( k g / m )

一 本 当 り 重 量
( k g / 本 )

重 量
( k g )

1 ( 上 ) D 1 3 1 9 7 2 2 0 . 9 9 5 1 . 9 6 3 . 9 2

D 1 3 1 0 0 1 2 0 . 9 9 5 0 . 1 0 1 . 2 0

摘 要

1 . 0 式 当 り

上 5 . 1 2 ( 下 6 . 3 2 )合 計 k g

2 ( 上 )

1 ( 下 ) D 1 3 1 9 7 2 2 0 . 9 9 5 1 . 9 6 3 . 9 2

D 1 3 2 0 0 1 2 0 . 9 9 5 0 . 2 0 2 . 4 02 ( 下 )
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上流：L=0.25m
下流：L=0.16m
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