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18-8-25

100

20
0 10
0

400 3300 400

4100

400 3300 400

4100

20
0 10
0

40
0

13
00

15
0

200 1120 500

1820100 100

2020

1:0.55
1:0.55

路 床 工（安定処理 CBR19％以上）t=60cm

FH=71.450

路肩擁壁２

表 層 工（密粒度 AC13FA） t= 3cm

上層路盤工（粒調砕石 M-40） t=17cm

下層路盤工（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40）t=20cm

表 層 工（密粒度 AC13FA） t= 3cm

上層路盤工（粒調砕石 M-40） t=17cm

下層路盤工（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40）t=20cm
【仮復旧】

【仮復旧】

路肩擁壁２

FH=71.390

17
00

表 層 工（密粒度 AC20FA） t= 5cm

上層路盤工（粒調砕石 M-40） t=15cm

下層路盤工（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40） t=15cm

3000

3000 1486

表 層 工（密粒度 AC13FA） t= 3cm

上層路盤工（粒調砕石 M-40）平均t=6cm

【仮復旧】
表 層 工（密粒度 AC13FA） t= 3cm

上層路盤工（粒調砕石 M-40）平均t=8cm

【仮復旧】

4.7

2.7

0.5

ボックスカルバート
(B)3600×(H)1100

ボックスカルバート
(B)3600×(H)1100

仮71.510
(71.43)

仮71.510
(71.43)



黒東小学校線「入善用水」付近詳細図 (NO. )

「入善用水」付近詳細図 (NO. )

令和 ５ 年 ２ 月 日

図面番号

会社名

縮 尺

作成年月日

図面名

工事名

事業者名

黒東小学校線改良工事

入 善 町

4 / 1 7

4DL=68.00

NO.
0+2

6.7
6

NO.
0+2

4.1
6

NO.
0+1

6.6
0

NO.
0+1

2.7
0

NO.
0+1

1.2
0

NO.
0+2

9.2
0

ボックスカルバート 割付図

S=1:50平面図

S=1:50側面図

NO.0+29.20

NO.0+26.76

NO.0+24.16

NO.0+16.60

NO.0+12.70

NO.0+11.20

+4.60

EC.2

14@1000+13@5=14065

ボックスカルバート B3600×H1100 L=14065

25
0

36
00

25
0

41
00

14@1000+13@5=14065

ボックスカルバート B3600×H1100 L=14065

151014

a:3015a:3015a:3015a:3015b:1005

側壁開口 □300×300
▽ 70.37

▽ 69.99▽ 70.02

施工方向水流方向

施工方向水流方向

水膨張シール材

水膨張シール材

70.00

標高(m)

0.00 距離(m)

Ｎ値

0 10 20 30 40 50

50/14

50/16

50/20

50/29

50/6

50/5

50/15

50/3

0.00

1.40

8.00

No.1

T.P.+
71.3

8m

dep
= 8.00

m

ボーリング調査

S=1:50断面図

単位規格名称 数量

(全延長当たり)
材料表(参考)

製品長（mm）
規格

短辺長

- 2,3,5,6,8,9,11,12

長辺長

1000

中央長

-

番号 参考質量

（kg）

8

本数

8180

標準、ダクト孔、定着

摘要

合計 14

ボックスカルバート数量表(参考)

B3600×H1100

- 1,4,7,101000 - 8180

標準、ダクト孔

基礎砕石 60.48RC-40 t=200 m2

4

工種

- 131000 - 1 8180 側壁開口□300×300/2、ダクト孔、定着

- 141000 - 1 8180 ジョイント凹カット、側壁開口□300×300/2、ダクト孔、定着

250

4100

3600 250

31
0

ダクトφ40

PC縦締め詳細図S=1:10

断 面 図 側 面 図

端 部 中央部 接続部

13
0

11
0

80
55

135

無収縮モルタル

ダクトφ40
アンカープレート
90×90×19

250

グリッド筋

無収縮モルタル

ナット
φ17用

ワッシャー
φ17用

アンカープレート
90×90×19

PC鋼棒 φ17
SBPR 930/1080

ダクトφ40

グラウトシール

PC鋼棒

ｱﾝｶｰﾌ゚ ﾚｰﾄ

基礎工

SBPR930/1080 φ17連結工

ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 40組φ17用

ｸﾞﾗｳﾄｼｰﾙ 52φ60/100×t 枚

箱抜き詰めﾓﾙﾀﾙ 0.10無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3

ｸﾞﾗｳﾄﾐﾙｸ 0.05W/C=45％以下 L=47.26m m3

a: L=2.900m×16本

b: L=0.890m× 4本

40枚90×90×19

m 49.96

目地工 水膨張シール材 13.96ブチルゴム 20×15 m

(NO.0+16.60)

S=1:50,1:10

1:50,1:10

4

31
0

3号地覆工
コンクリート
24-12-25

4号地覆工

3号地覆工

4号地覆工
コンクリート
24-12-25

現場打ち歩車道境界ブロック
コンクリート
24-12-25

FH=71.560

現場打ち歩車道境界ブロック

13 12 11 9 8 7 6 4 3 2

151014 13 12 9 8 7 6 4 3 2

34

側壁開口300×300

b:1005 ▽ 70.37 a:3015 a:3015 a:3015 a:3015

設計条件
適用土被り
設計荷重

コンクリート設計基準強度
コンクリート許容圧縮応力度
鉄筋許容引張応力度

0.00～0.15 m
T-25(100kN)

40 N/mm2

14 N/mm2

160 N/mm2

必要基礎地盤支持力 93 KN/m2以上

雪荷重 1.0kN/m2

11
00

20
0 10
0

400
3300 400

100 4100 100

4300

基礎砕石 RC-40
(t=200)

プレキャスト基礎版
(400×3100×100)

基礎砕石 RC-40
(t=100)

基礎砕石 46.42RC-40 t=100 m2
プレキャスト基礎版 11.25(400×3100×100) m2

11

※施工の際は、平板載荷試験等により
基礎地盤支持力を確認すること。



黒東小学校線「入善用水」付近詳細図 (NO. )

「入善用水」付近詳細図 (NO. )

令和 ５ 年 ２ 月 日

図面番号

会社名

縮 尺

作成年月日

図面名

工事名

事業者名

黒東小学校線改良工事

入 善 町

３ 号 地 覆 工

5

5

5 / 1 7

S=1:30

1:30

35

※インサートがBOX鉄筋と干渉する場合、
インサート位置をずらすこと。

鉄筋加工図

45-D13×2501

(平
均
長
21
5)

21
0～

22
0

30

ねじ切り長

2-D13×52202

21-D13×6304

2-D13×53103

10
0

426

10
0

断 面 図

平 面 図 側 面 図
(C-C)

(A-A)

(D-D)

31
5

31
0～

32
0

(113) (374)

600

(113)

断 面 図
(B-B)

D133 D132

D131

D134

コンクリ－ト
24-12-25

平 面 図
ガードレール支柱位置

1
30
85
10
0

鉄 筋 数 量 表
番号

1

2

3

鉄筋径

D13

D13

D13

一本長

0.25

5.22

5.31

本数

45

2

2

単位重量

0.995

0.995

重 量

11.19

10.39

10.57

備考

合計SD345 D13 45.31 kg

0.995

4 D13 0.63 21 0.995 13.16

100
400

100

平
均

4020

1200

138°

4310

1000

138°

※ インサート M12 L=75 ・・・ 45 個

1011121314

4@250 =1000
200

110
12004@250

=1000

90
1000

110

4020

350 100300 2@250=500
200 2@300=600

250 200 250
300 150 300

250
270

90

4310

2@215=430
350

100300 2@250=500
200 2@300=600

250 200 250
300 150 300

250130

AB

10
0

40
0

10
0

60
0

(1
13
)

(3
74
)
(1
13
)

A

B

D131

D132

D133

D134

500
720

12
20

1
350

325 275

600

1060

500

2000

1750

4250

4050

4470

(882)

31
0

13
0 80
10
0

32
0

13
0 90

10
0

110 4020 1200 110

350 100300
2@250
=500 200

2@300
=600 250 200 250 300 150 300 250 270 200 4@250=1000

▽ 71.73 ▽ 71.74

インサート
M12 L=75

D134

D131

32
0

13
0 90

10
0

31
0

13
0 80
10
0

90

2@215
=430 350 100300

2@250
=500 200

2@300
=600 250 200 250 300 150 300 250130 4@250=1000

904310 1000

インサート
M12 L=75

31
5

▽ 71.74▽ 71.73

CC C C

D134

D131

D

D

31
5
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「入善用水」付近詳細図 (NO. )

令和 ５ 年 ２ 月 日

図面番号

会社名

縮 尺

作成年月日

図面名

工事名

事業者名

黒東小学校線改良工事

入 善 町

6 / 1 7

6

6

S=1:30,1:50

1:30,1:50

A - A

継手断面図

E - E

200 4900 200

5300

30
0

14
00

17
00

15
00

100

10
0

100

200 3600 200

4000

3750

30
0

70
0

10
0
0

10
0
0

水膨張性止水材
7×25mm

水膨張性止水材
7×25mm

水膨張性止水材
7×25mm

16
77

3624

1677

36

400

15
0

17
00

100 1250 100

1450

1:0.5

路肩擁壁１

グラウンド

L=1.88m

コンクリート
18-8-40

砕石RC-40

FH=71.44

400

15
0

11
00

100950100

1150

1:
0.
5

路肩擁壁３

田 71.04

L=2.30m

砕石RC-40

コンクリート
18-8-40

FH=71.52

土工延長 L=2.30m

-.-

0.1

1.4

0.8

床 掘

ｍ 0.3

構
造
物

表土戻し

埋 戻

表土剥取

㎡

路床盛土 ㎡

㎡

㎡

S=1:30

S=1:30

S=1:50

S=1:50



黒東小学校線「入善用水」付近詳細図 (NO. )

「入善用水」付近詳細図 (NO. )

令和 ５ 年 ２ 月 日

図面番号

会社名

縮 尺

作成年月日

図面名

工事名

事業者名

黒東小学校線改良工事

入 善 町

▽ 71.73

現場打ち歩車道境界ブロック

断 面 図

平 面 図
(C-C)

(B-B)

断 面 図
(A-A)

34
0

15
0

14
0
50

33
0

15
0

13
0
50

100

9@250=2250140

100

インサート
M12 L=75

33
5

D131

側 面 図
(D-D)

CC

D

D

鉄筋加工図

22-D13×3201

4-D13×23903

11-D13×3304

2-D13×2902

D134

D133 ▽ 71.74

34
0

33
0

100

5@250
=1250

4@125
=500

2@250
=500

130

100

1
50

14
0
50

15
0

13
0
50

D131D133

D134D132
インサート
M12 L=75

▽ 71.74▽ 71.73

5@250
=1250

4@125
=500

2@250
=500

130

9@250=22
50

1 40

50 100 50

200

A

B

A

B

34

D131

D132

D134

3

33
0～

34
0

33
5

(63)(74)(63)

200

D131

D134

D133

28
0～

29
0

(平
均
長
28
5)

30

ねじ切り長

29
0

2380～2390
(平均長2385) 10

0

126

10
0

CC

33
5

D

D

7

7

7 / 1 7

S=1:30

1:30

コンクリ－ト
24-12-25

37

※インサートがBOX鉄筋と干渉する場合、
インサート位置をずらすこと。

2380 2390

100

100
23
90

100
238 0

10 0

50
100
50

15
0 13

550

平
均

鉄 筋 数 量 表
番号

1

2

3

鉄筋径

D13

D13

D13

一本長

0.32

2.39

0.29

本数

22

4

2

単位重量

0.995

0.995

重 量

7.00

9.51

0.58

備考

合計SD345 D13 20.70 kg

0.995

※ インサート M12 L=75 ・・・ 22 個

4 D13 0.33 11 0.995 3.61

(63)
(74)

(63)

D13

(201)
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「入善用水」付近詳細図 (NO. )

令和 ５ 年 ２ 月 日

図面番号

会社名

縮 尺

作成年月日

図面名

工事名

事業者名

黒東小学校線改良工事

入 善 町

8

8

8 / 1 7

S=1:30

1:30

38

コンクリ－ト
24-12-25

断 面 図

平 面 図

50 300 50

400

1

(B-B)

▽ 71.54

500
1120

2000
500

4120

10@250=2500200
300

210

▽ 71.55

(A-A)

A

BB

平 面 図
ガードパイプ支柱位置

50
90

14
0

C

C

(C-C)

(63) (274)(63)

400

90
～
10
0 50

14
0～

15
0

14
5

鉄筋加工図

34-D13×1301D131D132

D131

D133D132

D131

(平
均
長
95
)

90
～

10
0

30

ねじ切り長

2-D13×39202

3920

17-D13×3003

300

インサート
M12 L=75

210
10@250=2 500

210

D132

D133

200
200

200
300

2 00
300

200
300

210

50
10
0 15

0

A

４ 号 地 覆 工

側 面 図

鉄 筋 数 量 表
番号

1

2

3

鉄筋径

D13

D13

D13

一本長

0.13

3.92

0.30

本数

34

2

17

単位重量

0.995

0.995

重 量

4.40

7.80

5.07

備考

合計SD345 D13 17.27 kg

※ インサート M12 L=75 ・・・ 34 個

0.995

平
均

14
5

5030050

(63)
(274)

(63)

(402)

100 1003920

100
392

0

1
00

※インサートがBOX鉄筋と干渉する場合、
インサート位置をずらすこと。
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「入善用水」付近詳細図 (NO. )

令和 ５ 年 ２ 月 日

図面番号

会社名

縮 尺

作成年月日

図面名

工事名

事業者名

黒東小学校線改良工事

入 善 町

9

9 / 1 7

9

1:30

18
01
60

5@
25
0=
12
50

15
90

60
60

18
0

15
80

60
60

190 4@250=1000 190

1380 6060

18
0

1
58
0

60
60 18

01
60

5@
25
0=
12
50

1
59
0

6
0

60

3880

60
80
60

200

A-A断面配筋図 B-B断面配筋図

14@250=350080
60
50

60 60

80
60
50

15
0

5@
25
0=
12
50

80
60
200 18@250=4500 200

60
80

518060 60

側壁(外側)配筋図

平面配筋図

上流取付水路

3880

14@250=3500 80
60
50

6060

80
60
50

80
60
200 18@250=4500 200

60
80

518060 60

19
0

4@
25
0=
10
00

19
0

13
80

60
60

下面上面

1 D13

2 D16
3 D13

7 D13

5 D13

6 D13

4 D13

5 D13

3 D13

7 D13

2 D16
3 D133 D13

60
80
60

200

60
80
60

200

60
80
60

200

4 D135 D13
4 D135 D13

18
01
60

5@
25
0=
12
50

15
90

60
60

18
0

15
80

60
60

190 4@250=1000 190

1380 6060

側壁(内側)配筋図

15
0

5@
25
0=
12
5
0

15
0

5@
25
0=
12
5
0

4 D13

3 D13

7 D13

5 D13
4 D13

1 D13

7 D13

5 D13

2 D16

6 D13

1 D13

4 D13 5 D136 D13 4 D13 5 D13

1 D13

A

B

A

B

鉄筋加工図

R=140

2 D16 ctc200 L= 4530 n= 8

R=140

1 D13 ctc200 L=7970 n= 8

3880～5180
(平均4530)

3600～4900
(平均4250)

220 22
0

3 D13 ctc200 L= 1590 n=16

15
80
～
15
90

(平
均
15
85
)

14
40
～
14
50

(平
均

14
45
)

14
40
～
14
50

(平
均

14
45
)

鉄 筋 数 量 表
番号

1

2

3

鉄筋径

D13

D16

D13

一本長

7.97

4.53

1.59

本数

8

8

16

単位重量

0.995

1.560

0.995

重 量

63.44

56.53

25.31

備考

合計 D13 203.08 kg

0.995

0.995

0.995

0.995

D13 1.38 30 41.19

D13 1.51 10 15.02

D13 0.65 8 5.17

D13 1.51 24 36.06

4

5

6

7

4 D13 ctc250 L= 1380 n=30

1380

5 D13 ctc250 L= 1510 n=10

1504

6 D13 ctc250 L= 650 n= 8

360～937
(平均649)

7 D13 ctc250 L= 1510 n=24

1504

390

D16 56.53 kg

B

BA

A BA

BA

8 D13 ctc--- L= 210 n=12

9 D13 ctc--- L= 850 n=17

20
8

229

100 100

50

106

8 D138 D13

9 D13

0.995D13 0.21 12 2.518

0.995D13 0.85 17 14.389

平均

平均

平均 平均

平均

平均

平均

平均

S=1:30

39
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「入善用水」付近詳細図 (NO. )

令和 ５ 年 ２ 月 日

図面番号

会社名

縮 尺

作成年月日

図面名

工事名

事業者名

黒東小学校線改良工事

入 善 町

10

1 0 / 1 7

10

1:30

A-A断面配筋図 B-B断面配筋図

左側壁配筋図

平面配筋図

下流取付水路

下面上面

右側壁配筋図

鉄筋加工図

R=140

2 D13 ctc200 L= 3890 n=13

R=140

1 D13 ctc200 L=6630 n=13

3880～3895
(平均3888)

3600～3615
(平均3608)

220 22
0

3 D13 ctc200 L= 1240 n=26

88
0～

15
90

(平
均
12
35
)

74
0～

14
50

(平
均

10
95
)

74
0～

14
50

(平
均

10
95
)

鉄 筋 数 量 表
番号

1

2

3

鉄筋径

D13

D13

一本長

6.63

3.89

1.24

本数

13

13

26

単位重量

0.995

0.995

重 量

85.76

50.32

32.08

備考

合計 D13 312.30 kg

0.995

0.995

0.995

0.995

D13 2.32 34 78.49

D13 2.32 8 18.47

D13 1.36 12 16.24

D13 2.42 4 9.63

4

5

6

7

4 D13 ctc250 L= 2320 n=34

2280～2360
(平均2320)

5 D13 ctc250 L= 2320 n= 8

2280～2360
(平均2320)

6 D13 ctc250 L=1360 n=12

480～2250
(平均1360)

7 D13 ctc250 L= 2420 n= 4

390

80235 13@250=3250 23580

388060 60

80235 13@250=3250 23580

388060 60

80235 80

6060

14@250=3500

80235 80

3895 6060

18
0

2@
2
50

=5
00

20
0

88
0

60
60

60
80
606060

80

6060
80

6060
80

18
0

10
@2
00
=2
00
0

18
0

10
@2
00
=2
00
0

60

10
0

22
80

60

23
60

18
0 60

60

3895

18
0

2@
25
0

=5
0
0

20
0

88
0

60
60

18
0

60
15
90

60

18
0

2@
25
0

=5
00

20
0

88
0

60
60

180 10@200=2000 100

2280 6060

180 10@200=2000

2360

180

6060

A

B

A

B

5＠
25
0=
12
50

16
0

18
0

60
15
90

60

5＠
25
0=
12
50

16
0

18
0

60
15
90

60

5＠
25
0
=1
25
0

16
0

1 D132 D13

4 D13

5 D13

2 D13 2 D13

4 D13

3 D13

1 D13
3 D13

1 D13

4 D13

7 D13

5 D13

7 D13

6 D13

7 D13

4 D13

6 D13

5 D13

5 D13

1 D13 3 D13

7 D13

4 D13

6 D13

5 D13

5 D13

1 D13 3 D13

14@250=3500

A

A

A

A

B

B

B

B

8 D13 ctc--- L= 210 n=18

9 D13 ctc--- L= 840 n=21

20
6

226

100 100

50

106

外面 内面 外面 内面

9 D13

8 D13

2377～2463(平均2420)

平均平均

平均

平均平均

平均

平均

平均

0.995D13 0.21 18 3.768

0.995D13 0.84 21 17.559

D13 0.995 平均

平均

平均

平均

平均

平均

S=1:30

40
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黒東小学校線改良工事

入 善 町

S=1:30,1:50

側 面 図

宅排暗渠工 余水吐工

宅排暗渠工

300

30
0

宅排暗渠工
BOX-300×300

余水吐

300

30
0

1 1 / 1 7

11

1:30,1:50

11

DL=69.00

側 面 図

40
0

現場打ち上流用水路復旧工
(B)500 L=6000

既存RC用水路
(B)500×(H)470

既存RC用水路
(B)500×(H)350

46
0

現場打ち下流用水路復旧工
(B)450 L=1140

FH=70.900 FH=70.950
FH=70.970

田 71.04

水田 EL=70.65

800

46
0

45
0

本線道路センター

NO.1
5+12

.41

12号桝工

72
0

FH=71.390 FH=71.470

FH=70.900

23
0
57
0

FH=71.580 FH=71.510

3号暗渠工[片側止水板付き･斜切り加工]
BOX-500×400 L=10500

用水横断暗渠工

3号暗渠工

平
均

80

平
均

62
0

余水吐
BOX-300×300

平
均 10
0

用水横断暗渠工
BOX-500×400

路 床 工（安定処理 CBR19％以上）t=60cm

表 層 工（密粒度 AC20FA） t= 5cm

上層路盤工（粒調砕石 M-40） t=15cm

下層路盤工（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40） t=15cm表 層 工（密粒度 AC20FA）

路 盤 工（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40）

t＝ 5㎝

t＝12㎝

表 層 工（密粒度 AC20FA）

路 盤 工（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40）

t＝ 5㎝

t＝12㎝

56
0

45
0

45
0

FH=70.960

FH=71.430

47
0

FH=71.430

45
0

右 壁
左 壁

S=1:30

S=1:30

S=1:30

S=1:50

S=1:50 S=1:50

床 掘

埋 戻 ㎡

㎡

床 掘

埋 戻 ㎡

㎡

床 掘

埋 戻 ㎡

㎡2.2

1.8

0.8

0.4

0.9

0.3

土工延長 L=6.0m

土工延長 L=3.2m

土工延長 L=10.5m

1.5

3.6

2.4

床 掘

路体盛土

埋 戻

㎡

㎡

㎡

防
球
ネ
ッ
ト

As

50
0

As

0.1

0.1

1.8

1.3

床 掘

ｍ 0.3

表土戻し

埋 戻

表土剥取

㎡

路床盛土 ㎡

㎡

㎡

L-5号擁壁工 R-3号擁壁工

土工延長 L=11.0m

土工延長 L=2.5m

土工断面図 土工断面図

41

DL=68.00

側 面 図

Co
Co

As

Co

FH=71.470

150500130

780

現場打ち上流用水路復旧工

(B)5
00

集落排水 Φ200

1000

45
0

コンクリート
21-12-40

均しコンクリート
18-8-251200 100

200 800 200

1200

30
0

300

FH=71.430

ｽﾃﾝﾚｽ製簡易水門
(B=300)@1.0

入善用水

FH=70.960

FH=71.430

47
0

FH=70.940

11号桝工

100

1400

BOX-300×300
L=2300

BOX-300×300
L=1500

余水吐BOX-300×300 L=3800

FH=71.460

土工延長L=3.20m

10
80

15
0

12
30

15
0

3 0
0

FH=70.370

ボックスカルバート
(B)3600×(H)1100

DL=69.00

200 800 200

1200

200 800 200

1200

100 1200 100

1400

15
0

15
0

30
0

宅排暗渠工 BOX-300×300 L=6000

100 1200 100

1400

30
0

EL=70.46

12
00

10
50

15
0

15
0

10
80

12
30

グレーチング(T-25)
800×800用[桝用]

グレーチング(T-25)
800×800用[桝用]

既存宅排暗渠 HPΦ300

集落排水 Φ200

FH=71.460

FH=70.380

FH=71.460

FH=71.410

10号桝工11号桝工

30
0

30
0

300

土工延長 L=5.90m土工 入善暗渠工にて計上

表 層 工（密粒度 AC13FA） t= 3cm

上層路盤工（粒調砕石 M-40） t=17cm

下層路盤工（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40）t=20cm

【仮復旧】

40
0

500

田 71.04

表層工（密粒度 AC20FA） t= 5cm

路盤工（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ RC-40）t=12cmFH=70.380

グレーチング(T-25)
800×800用[桝用]

FH=70.940

FH=70.670
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入 善 町

11 号 桝 工

平 面 図

10 号 桝 工

平 面 図

断 面 図

HPΦ
300

20
0

80
0

20
0

12
0
0

200 800 200

1200

20
0

80
0

20
0

12
0
0

10
0

12
0
0

10
0

14
0
0

1200

1050 150

150

グ
レ
ー
チ
ン
グ
(T
-2
5)

80
0×

8
00
用
[桝

用
]

FH
=7
1.
46
0

FH
=7
0.
41
0

コ
ン
ク
リ
ー
ト

18
-8
-4
0

基
礎
砕
石

RC
-4
0

200 800 200

1200

100 1200 100

1400

12
0
0

10
50

15
0

15
0

グレーチング(T-25)
800×800用[桝用]
FH=71.460

FH=70.410

300

宅
排
暗
渠
工

BO
X
-3
00
×

30
0

既
存
宅
排
暗
渠

HP
Φ

30
0

既
存
宅
排
暗
渠

HPΦ
300

30
0

10
号
桝
工

断
面

図

1 2 / 1 7

12

1:30

12 S=1:30

足
掛
金
具

@2
.0

足掛金具
@2.0

42

宅
排
暗
渠
工

BO
X-
30
0×

30
0

ｾｨﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

ｾｨ
ﾌﾃ
ｨｶ
ﾞｰ
ﾄﾞ
ﾚｰ
ﾙ

1:
0.
5

1:
0.
414

00

15
65

350

30
0

100 450 100

25
0

10
0

100

300

天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ
18-8-25

胴込めｺﾝｸﾘ-ﾄ
18-8-25

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ
18-8-25

基礎砕石
RC-40

既設玉石

450

裏込砕石
RC-40

ｾｨﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞﾚ-ﾙ

右岸側玉石水路復旧工

17
5

A=0.5 m2

300
底打ちｺﾝｸﾘ-ﾄ
18-8-25

床 掘

埋 戻 ㎡

㎡ 0.8

0.1

土工延長 L=2.5m

400

15
0 10
013
0 10
0

EL=70.28

EL=70.05
水膨張性止水材
7×25mm

右岸側玉石水路復旧工
L=2500

1300 1200

100

10
0 25

0
1
40
0

10
0 25

0
14
00

側 面 図

断 面 図

10
0

10
0 13
010
0

10
0

足
掛
金
具

@2
.0

上流取付水路

200 800 200

1200

20
0

80
0

20
0

12
0
0

30
0

10
0

12
0
0

10
0

14
0
0

グ
レ
ー
チ
ン
グ
(T
-2
5)

80
0×

80
0用

[桝
用
]

FH
=7
1.
46
0

FH
=7
0.
38
0

150

150

1080

1230

宅
排
暗
渠
工

BO
X-
30
0×

30
0

20
0

80
0

20
0

12
0
0

断 面 図

1200 100

200 800 200

1200

300

グレーチング(T-25)
800×800用[桝用]

FH=70.380

BOX-300×300

コ
ン
ク
リ
ー
ト

18
-8
-4
0

基
礎
砕
石

RC
-4
0

11
号
桝
工

断
面

図

足掛金具
@2.0

足
掛
金
具

@2
.0

余水吐
BOX-300×300

余水吐
BOX-300×300

100

1400

BOX-300×300

FH=70.940

300 FH
=7
0.
94
0

300

宅
排
暗
渠
工

BO
X
-3
00
×
30
0

足掛金具
@2.0

300

HP
Φ
30
0

30
0

30
0

1
08
0

12
30

15
0

15
0

FH=71.460

30
0

300
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入 善 町

現
場
打
ち
下
流
用
水
路
復
旧
工

( B
)4
5
0
L=
11
40

80
0

20
0

20
0

12
00

800 200200

1200

塩ビ製簡易水門
φ150@1.0

12 号 桝 工

平 面 図

断 面 図

1:30

Ｌ-１号Ｕ型水路工 (B=300)
[I=1/600] (本線計上)

200 800 200

1200

現
場
打
ち
下
流
用
水
路
復
旧
工

(B
)4
50

L=
11
40 F
H=
70
.6
70

20
0

80
0

20
0

12
00

150

50

断
面

図

570 150

720 150

BO
X-
50
0×

40
0

BO
X-
50
0×

40
0

グ
レ
ー
チ
ン
グ
(T
-2
5)

80
0×

80
0用

[桝
用
]

FH
=7
0.
90
0

30
0

500

グレーチング(T-25)
800×800用[桝用]

450

15
0

57
0

7
20

15
0

100 1200 100

1400

FH=70.900FH=70.900

30
040
0

FH=71.470
13
0
0

鉄 筋 数 量 表
番号

1

2

3

鉄筋径

D13

D13

D13

一本長

2.06

2.15

本数

5

1

2

単位重量

0.995

0.995

0.995

重 量

10.25

2.14

2.03

備考

鉄筋加工図

合計 D13 22.54 kg

R=140

2 D13 ctc--- L= 2150 n= 1

R=140

1 D13 ctc250 L=2060 n= 5

330

220 22
0

3 D13 ctc250 L=1020 n= 2

61
0～

68
0

(平
均

64
5)

61
0～

68
0

(平
均

64
5)

1.02

1030～1010
(平均1020)

400

150 450 130

730

150

15
0

80
0

95
0

コンクリート
21-12-40

均しコンクリート
18-8-25

根入れ工
コンクリート
18-8-25

FH=70.900

FH=70.670

23
0

FH
=7
1.
47
0

FH
=7
1.
47
0

720

570 230

800

伸縮継手断面図

田
70
.6
5350

田 70.65

30
0

5
0

150 450 130

730

15
0

72
0

87
0

FH=70.670

田 70.65

30
0

5
0

17
0

17
0

A-A断面図 B-B断面図

60
90

70
60

61060 60

2 D133 D13

A-A断面配筋図

14
0

8
30

60
60

160 3@250=750 150

1060 6060

3@250=750 150

60

80

98060

250 180180

平面配筋図 左側壁配筋図 右側壁配筋図

61
0

60
60

25
0
1
80

18
0

160 3@250=750 150

1060 6060

3@250=750 150

60

80

98060

4 D13

60
90

70
60

61060 60

1 D133 D13

B-B断面配筋図

250180180

2
@2
50

=5
00

19
0

14
0

75
0

60
60

2@
25
0

=5
00

11
0

14
0

75
0

60
60

2@
25
0

=5
00

11
0

14
0

75
0

60
60

2@
25
0

=5
00

11
0

14
0

83
0

60
60

2
@2
50

=5
00

19
0

14
0

83
0

60
60

2
@2
50

=5
00

19
0

3 D13

2 D13
1 D13

6 D13
4 D136 D13

4 D13

5 D13

2 D13

1 D13 1 D13

5 D13

2 D13

6 D13

4 D13 ctc250 L=1060 n= 3

1060
980～1060

(平均1020)

5 D13 ctc250 L=980 n= 3

980

6 D13 ctc250 L=1020 n= 2

5 D135 D13

R=140 R=140

330

220 22
0

69
0

69
0

平均

平均

平均

平均

平均

4

5

6

D13

D13

D13

1.06

0.98

3

3

2

0.995

0.995

0.995

3.16

2.93

2.031.02

平均

平均

平均

AA

BB

B

B
A

A

塩ビ製簡易水門
B=150㎜ @1.0

B

BA

A B BA A

13

13

1 3 / 1 7

差し筋 L=300
D13 ctc500

150 450 130

730

A-A断面図 B-B断面図

15
0

5
70

72
0

64
5

590

4
25

590

水膨張性止水材
7×25mm

水膨張性止水材
7×25mm

ｴﾗｽﾁｯｸﾌｨﾗｰ t=10mm 止水板CF-150

ｴﾗｽﾁｯｸﾌｨﾗｰ t=10mm
止水板C-f塩ビ5×150m

コ
ン
ク
リ
ー
ト

18
-8
-4
0

基
礎
砕
石

RC
-4
0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭ-ﾑ暗渠蓋
450型@1.0

現場打ち下流用水路復旧工
(B)450

現場打ち下流用水路復旧工
(B)450

塩ビ製簡易水門
φ150@1.0

500

150

15
0

99
0

ｴ
ﾗｽ
ﾁｯ
ｸﾌ
ｨﾗ
ｰ
t=
10
mm

止
水
板

C-
f塩

ビ
5×

15
0m

水
膨
張
性
止
水
材

7×
25
mm150 450 130

730

塩
ビ
製
簡
易
水
門

B=
15
0㎜

@1
.0

680680

201 201

S=1:30

15
0

根入れ工
コンクリート
18-8-25

差し筋 L=300
D13 ctc500

43

FH
=7
0.
90
0
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黒東小学校線改良工事

入 善 町

1 4 / 1 7

14

1:30
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※ 定格総荷重は、主巻フック質量と吊り具（310kg）を含んだ値を示す。

60ｔ吊ラフテレーンクレーン

10.0 14.9 14.1

ブ ー ム 長 （m）

張出＝ 7.6m

ラフテレーンクレーンによる架設

・60ｔ吊ラフテレーンクレーンを使用する。
（参考質量：w＝ 8.18t/本，作業半径：R＝ 14.0m）

ａ）合図マンはオペレーターから良く見えること。
ｂ）急旋回や急停止をしないこと。
ｃ）クラッチが濡れたまま作業をしないこと。
ｄ）クレーンの定格荷重を越えて吊らないこと。
ｅ）吊荷の下に作業員を立ち入らせないこと。
ｆ）オペレーターは荷を吊ったまま運転席を離れないこと。

１）作業手順

・クレーンの設置は、部材やラフテレーンクレーンのブームが高圧
線等の地上障害に接近しないように、注意しなければならない。

・ラフテレーンクレーンの能力は、地盤が良好であると仮定して算
定されているので、軟弱地盤と思われる場合には、枕木、鉄板等
を敷き並べた上にクレーン車を据付けるようにする。
また、地下埋設物等は事前に確認し、弱い部分の補強を行う。

２）注意事項

定格総荷重表
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